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VYROZUMENI
O ZAHAJENI RiZENi VEREJNOU VYHLASKOU

Mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namesti 89, 763 61 Napajedla, kterého
zastupuje MARCELA SEDLAROVA, ICO 65795954, Polni | 1128, 763 02 Zlin

(dale jen "stavebnik") dne 17.10.2025 podal Zadost o povoleni zaméru:
DETSKA HRISTE NAPAJEDLA-2. A 3.ETAPA - DETSKE HRISTE C.6 - UL.HUSOVA

(dale jen "zamér") na pozemku parc. &. 1560/2 v katastralnim uzemi Napajedla. Rizeni
0 povoleni zaméru bylo zahajeno dnem podani zadosti.

Zamér obsahuje:

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho détského hfisté s rozSifenim.

Stavajici hfisté nevyhovuje svym vybavenim a dopadovymi plochami, herni prvky jsou starsi a
na dnesni dobu neatraktivni.

V ramci dokumentace je feSeno détské hfisté, které je rozdéleno na dvé Casti dle vékové
kategorie déti. Dopadova plocha hfisté je povrchem z lité pryZe, na ni navazuji chodniky a
plochy pod lavi¢ky.

Hfisté je vybaveno novymi hernimi prvky — prulezka kudlanka, houpacka hnizdo, domecek se

skluzavkou, koloto€, pruzinové houpadlo a piskovisté. Dale je doplnén mobiliaF — lavicky s
opéradly, stojany na kola a odpadkovy koS.

Herni prvky:

Herni systém hfisté byl vytvofen na zakladé rostoucich pozadavkl a poptavky po netradi¢nich
hfistich s vysokou mirou pevnosti a odolnosti proti vandalismu a nasledné udrzbé. Svym
robustnim konstrukénim provedenim a pouzitymi materialy jsou kovova détské hfisté urCena do
oblasti s vysokou zatézi a predpokladanym vandalismem. HfiSté ma otevienou dispozici, je
prehledné jak pro déti, tak pro rodiCe, a tim padem vice bezpecné. Sestavy jsou tvofeny hernimi
prvky rdzné naroc€nosti, jsou uréeny détem od 2 do 15 let s riznou fyzickou pfipravenosti. Dité
zde samo postupuje a samo voli cestu podle svych moznosti a fantazie.

Herni prvky détského hfisté jsou vyrobeny z vysoce odolnych na udrzbu nenaroénych materiall
tak, aby co nejlépe odolavaly opotifebeni, klimatickym vlivim a byla zaru€ena jejich dlouha
zivotnost. Kombinace materialll ocelové a nerezové konstrukce, stény a desky HDPE, HPL a
LDPE. Prvky budou dodany z jedné modelové fady vybraného vyrobce
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Piskovisté:

Lemovani z pryZovych palisad DN 230, celk.v.600 mm — vy8ka nad upravenym terénem 250
mm.

Velikost piskovisté — kruh - vnitfni rozmér DN 2 500 mm.

Vypli- hloubka - pisek tl. 400 mm, geotextilie netkana 200 g/m2, propustna zemina

Druh pisku - zdravotné nezavadny a chemicky Cisty, urCeny pro détska hfisté, testovan na
pFitomnost Skodlivych latek.

Velikost zrn: jemny, prany a tfidény pisek s kulatymi zrny, ktery je pfijemnéjSi na dotek a
neobsahuje ostré hrany.

Pisek by mél byt zbaveny jilu, hliny a organickych necistot.

Kryci plachta — odolna vuci UV zareni a povétrnostnim vlivim (dést, snih, vitr).

PE (polyethylen) nebo PVC sité - sitovana plachta s oky, které umoziuji odtok vody, ale
zaroven zadrzi necistoty a zvifata - celoroCni pouzivani.

ZpUsob uchyceni - plachta musi byt na piskovisti pevné uchycena zejména proti vétru, s oky po
obvodu, do kterych se proviékne gumolano. To se pak upevni na konstrukci piskovisté pomoci
hakd nebo knoflika.

Plachta by méla byt o néco vétsi nez rozméry piskovisté, pretazena pres palisady a uchycena
po vné&jSim obvodu.

PryZové hribky:
Na volné ploSe mezi dopadovymi plochami jsou navrzeny 3 ks pryzovych hfibk{ — v. 300 — 400

- 500 mm, které slouzi k sezeni nebo pfeskakovani déti ve véku 3-8 let, nevyZaduji
bezpecnostni zénu.

Dopadové plochy:

Navrh feSi zakladni umisténi prvka véetné dodrzeni bezpeénostni vzdalenosti dopadovych zén
dle jednotlivych katalogovych listll vyrobku. Tyto musi byt detailné dodrzeny s pfedepsanou
presnosti. Herni plocha — dopadové zony jsou navrzeny povrchem z lité polyuretanové pryze
EPDM. U tohoto povrchu je nutno dodrzet poZadované tloustky dle konkrétni vySky padu a
rozsahu ploch dle CSN EN 1177 /viz schéma hernich prvkil/. Bezpe&nostni povrch musi byt
certifikovan a vykazovat potfebné parametry kritické vySky padu HIC 1000.

Jedna se o pruzny pryzovy lity vodopropustny celoprobarveny epdm povrch - na pruzné
pryzoveé vodopropustné podkladni vrstvé tl. dle vysky padu.

1) podkladni vrstva - na misté provadéna pruzna pryzova vodopropustna podkladni vrstva 11.30,
40mm a 70mm (dle HIC) ze smési z SBR pryzového granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva s
filtr.pratokem vétSim nez 1cm/s.

2) horni vrstva - na misté provadény pruzny lity vodopropustny celoprobarveny EPDM povrch
tl.10mm s viloZenymi vzory (smés z celoprobarveného EPDM granulatu frakce 1-4 mm a PUR
pojiva) s filtracnim prdtokem min 150mm/h.

Odstiny budou upfesnény dle nabidky vzorniku vybraného dodavatele.
Konstrukce dopadové plochy:

vodopropustny jednovrstvy lity probarveny povrch epdm ... 10 mm
pruzna podkladni vrstva ... 30-60 mm

- zakladni tlumici vrstva /pfedepsana tl. dle vysky padu 1,0-2,19 m/
drcené kamenivo fr.0-4 mm - zakalovaci vrstva ... 10 mm

drcené kamenivo fr.4-8 mm - vyrovnavaci vrstva ... 20 mm

drcené kamenivo fr.8-16 mm ... 30 mm

drcené kamenivo fr.16-32 mm ... 60 mm

drcené kamenivo fr.32-63 mm ... 90 mm

drcené kamenivo fr.0-63 mm ... 90 mm

celkem: 340 MM
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Vyskové feSeni respektuje stavajici stav, s mirnou upravou podélného sklonu a navazuje na
niveletu stav.chodniku a okolniho travnatého terénu, z horni strany mirny zarez do pGvodniho
terénu - vysvahovani. Sklony hfisté jsou cca 1 %.

Odvodnéni je zajisténo celoploSnym zasakovanim do propustnych vrstev konstrukce.
Ohraniceni hfisté je z divodu obloukovitych tvarli zahonovym zapusténym obrubnikem.
Zpevnéné plochy:

Konstrukce zpevnénych ploch a chodnikl je navrzena dlazdéna ze zamkové betonové dlazby
vsakovaci - propustné. Odvodnéni chodnikl je feSeno vsakovanim do podlozi a na volné
plochy zelené, ohraniceni je feSeno zahonovymi obrubniky osazenymi do betonového loze s
bocni opérou.

Ochrana stav.sdélovacich kabeld:

Stavajici sdél. kabel, ktery se nachazi pod stavajici travnatou plochou bude z diivodu nového
pryzového povrchu ulozen do kabelové pualené chranic¢ky v dl. Cca 16 m.

Navazujici upravy:

V ramci vegetaCnich uprav je feSeno dorovnani terénu, ohumusovani a zalozeni novych
travnikd v rozsahu dle situace. Na ohumusovani bude vyuzita humézni vrstva sejmuta v ramci
pfipravnych praci.

Je navrzena nova vysadba 3 ks listnatych stromu:

FRAXINUS ORNUS - jasan manovy - kmen 12-14 — 2ks

ACER TATARICUM HOT WINGS - javor tatarsky — 2ks

Ochrana stavaijicich stromu

V FeSeném Uzemi se nachazi vzrostlé stromy, které nebudou stavebni ¢innosti ohroZeny.

Nové navrhované plochy je dle Ceské technické normy CSN 83 9061 - Technologie
vegetaCnich uprav v krajiné Caste€né planovano v chranéném kofenovém prostoru téchto
strom(.

Stavebni ufad Méstského ufadu Otrokovice, jako stavebni ufad prislusny podle § 30 odst. 1
pism. f) a § 30 odst. 3 pism. a) zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdé&jSich
predpisu (dale jen "stavebni zakon"), vyrozumiva podle § 188 stavebniho zakona uc&astniky
fizeni, dot€ené organy a hlavniho projektanta o zahajeni fizeni. Dot€éené organy mohou uplatnit
zavazna stanoviska a ucastnici fizeni své namitky do

15 dnl od doruceni tohoto oznameni.

K pozdé&ji uplatnénym zavaznym stanoviskim a namitkam nebude pfihlédnuto. Ugastnici Fizeni
mohou nahlizet do podkladi rozhodnuti (stavebni Uufad Méstského ufadu Otrokovice, ufedni
dny pondéli a stfeda od 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin).

Ugastnici Fizeni a dal$i dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho fadu):

Stavebni ufad pfi stanoveni okruhu U€astniku Fizeni vychazel zejména z predlozeného snimku
pozemkové mapy a vypisu z KN. Okruh Ucastniku Fizeni sestavil z vlastnika pozemku, jehoz
soucasti je stavba. Dale pak z vlastniki sousednich pozemkU a staveb na nich. Prava vlastnikd
jinych okolnich nemovitosti nemohou byt stavbou pfimo dotcena.

Ugastnici Fizeni:
dle ust. § 182 pism. a) stavebniho zakona, stavebnik:
- mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedla

dle ust. § 182 pism. b) stavebniho zakona obec, na jejimz tizemi ma byt zamér uskutecnén:
- meésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedla
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dle ust. § 182 pism. c) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén,
nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé:

- mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedia

- CETIN a.s., sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

- EG.D, s.r.0., sidlo: Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

- GasNet, s.r.0., sidlo: Klisska ¢.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem 1

- Komeréni banka, a.s., sidlo: Na pfikopé &.p. 969/33, 110 00 Praha 1

dle ust. § 182 pism. d) stavebniho zakona, osoby, jejichz viastnické nebo jiné vécné pravo k
sousednim stavbam nebo sousednim pozemkum muize byt rozhodnutim o povoleni zaméru
primo dotéeno:

dle ust. § 188 odst. 3) stavebniho zakona, ucastnici fizeni podle § 182 pism. d) se ve
vyrozuméni o zahdjeni fizeni s velkym poétem ucCastnikd a v dalSich pisemnostech v Fizeni
identifikuji oznacenim pozemku a staveb evidovanych v katastru nemovitosti

dle ust. § 188 odst. 4) stavebniho zakona, v fizeni s velkym poctem ucastnikl se vyrozuméni o
zahajeni fizeni doruCuje ucastnikim Fizeni podle § 182 pism. a), b) a c) jednotlivé. Ostatni
pisemnosti se doruCuji jednotlivé pouze Zadateli, obci, na jejimz Uzemi ma byt zamér
uskutecnén, a dotéenym organim; ostatnim ucastnikim fizeni se dorucuji vefejnou vyhlaskou,
o ¢emz se tito uCastnici pouci ve vyrozuméni o zahajeni fizeni

parc.C. st.1121, st.1536, st.1538, st.2904, 1560/5, 1560/6, 1560/7, 1560/8, 1560/11, 1560/12,
1560/13, 1560/14, 1589/2, 7639, 7640, 7656, 7657, 6428/3, 1601/1, 1601/2 vSe vk.u
Napajedla.

spravci a vlastnici dotcenych siti technické a dopravni infrastruktury:
- CETIN a.s., sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

Pouceni:

Ugastnici Fizeni mohou uplatfiovat namitky sméfujici k hajeni jejich procesnich prav. Ugastnik
fizeni je povinen v namitce uvést dlivody podani namitky. Stavebni Ufad nepfihlizi k namitkam
ucastnika Fizeni, které jsou v rozporu s uzavienou planovaci smlouvou, jejiz smluvni stranou je
tento ucastnik fizeni. K namitkdm o vécech, o kterych bylo rozhodnuto pfi vydani uzemné
planovaci dokumentace, se nepfihlizi.

Obec jako ucastnik fizeni muize uplatiovat namitky pouze v rozsahu své samostatné
pusobnosti. Vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskute¢nén, nebo ten, kdo
ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé, nebo osoby, jejichz vlastnické nebo jiné
vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim mulze byt rozhodnutim o
povoleni zaméru pfimo dotéeno, muze jako u€astnik Fizeni uplatfiovat namitky pouze v rozsahu
mozného pfimého doteni svych prav. Osoba, o které tak stanovi jiny zakon, mize jako
uCastnik Fizeni uplatfiovat namitky pouze v rozsahu, v jakém se projednavany zamér dotyka
zajmu chranénych jinym pravnim predpisem, ktery zaklada jeho uUcastenstvi v Ffizeni podle
stavebniho zakona.

Stavebni Uufad maze podle § 62 spravniho fadu ulozit pofadkovou pokutu do 50 000 K& tomu,
kdo v fizeni zavazné ztéZuje jeho postup.

Necha-li se néktery z ucastnikGl zastupovat, pfedlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.
Kazdy, kdo €ini ukony jménem pravnické osoby, musi prokazat své opravnéni. V téze véci
muze za pravnickou osobu soucasné Cinit ukony jen jedna osoba.

Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu nejméné 15 - ti dnt na uredni desce
prislusného Gfadu. Soué¢asné musi byt ve stejnou vyvésni dobu zverejnéno min. 15 dnt
na elektronické uredni desce prislusného spravniho tGradu.
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Patnactym dnem po vyvéseni se pisemnost povazuje za doru¢enou.
Vyvéseno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razitko organu potvrzujiciho vyvéseni a sejmuti pisemnosti:

Ugastnici fizeni a zastupci téastnik(l (k vyvéseni na Gredni desce nize uvedeného tGradu ve
smyslu ust. § 25 odst. 1. az 3. zak. €. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 1. a 2.
zak. ¢. 500/2004 Sb.):

ke zvefejnéni na ufedni desce:

Méstsky urad Otrokovice, odbor provozni, nam. 3. kvétna 1340, 765 02 Otrokovice
Méstsky ufad Napajedla, Masarykovo namésti €.p. 89, 763 61 Napajedla

Martin Vit
referent odboru stavebni ufad

Obdrzi:

uCastnici (dodejky)

Mésto Napajedla, IDDS: rmzbckn, sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 89, 763 61 Napajedla
MARCELA SEDLAROVA, IDDS: viigzdn, misto podnikani: Polni | &.p. 1128, 763 02 Zlin 4
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9, sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, sidlo: Klisska &.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem 1

Komeréni banka, a.s., IDDS: 4ktes4w, sidlo: Na pfikopé ¢.p. 969/33, 110 00 Praha 1

Sluzby mésta Napajedla, pfispévkova organizace, IDDS: q5pk6yt, sidlo: Lany ¢.p. 637, 763 61
Napajedla

dotéené spravni ufady

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné, IDDS: xwsai7r, sidlo: Havlickovo
nabrezi €.p. 600, 760 01 Zlin 1

Krajské Feditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat Zlin, IDDS: w6thp3w, sidlo:
nam. T. G. Masaryka ¢€.p. 3218, 760 01 Zlin 1

Mé&U Otrokovice , odbor Zivotniho prostfedi, nam. 3. kvétna ¢.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
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