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VYROZUMENI
O ZAHAJENI RiZENi VEREJNOU VYHLASKOU

Mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namesti 89, 763 61 NapajedIa, kterého
zastupuje MARCELA SEDLAROVA, ICO 65795954, Polni | 1128, 763 02 Zlin

(dale jen "stavebnik") dne 21.10.2025 podal Zadost o povoleni zaméru:

DETSKA HRISTE NAPAJEDLA-2.A3.ETAPA-DETSKE HRISTE A SPORTOVISTE -
UL.1.MAJE

v

(dale jen "zamér") na pozemku parc. &. 2153/5 v katastralnim uzemi Napajedla. Rizeni
o povoleni zaméru bylo zahajeno dnem podani zadosti.

Zamér obsahuje:

SO 901 DETSKE HRISTE
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho détského hfisté s rozSifenim.

Stavajici hfisté nevyhovuje svym vybavenim a dopadovymi plochami, herni prvky jsou zastaralé
a na dnesni dobu neatraktivni. V ramci revitalizace hfisté jsou navrzeny nové moderni herni
prvky z odolnych materiall, které svou funkénosti zaujmou déti Skolniho a pfedskolniho véku -
sestava se skluzavkami, houpacka Fetizkova dvoumistna, koloto€ a pruzinové dvojhoupadlo. Po
obvodu hfisté a zpevnéné ploSe je doplnén mobiliaf — lavicky, stojany na kola a odpadkovy kos.

Pfistupovy chodnik je navrZzen v navaznosti na stavajici chodnik a podél sportovisté. V ramci
terénnich uprav budou upraveny navazujici svahy a pfemistény susaky na pradlo.

Herni systém hfisté byl vytvofen na zakladé rostoucich poZadavkl a poptavky po netradicnich
hfistich s vysokou mirou pevnosti a odolnosti proti vandalismu a nasledné udrzbé. Svym
robustnim konstrukénim provedenim a pouzitymi materialy jsou kovova détské hfisté urCena do
oblasti s vysokou zatézi a predpokladanym vandalismem. HfiSté ma otevienou dispozici, je
prehledné jak pro déti, tak pro rodiCe, a tim padem vice bezpeéné. Sestavy jsou tvofeny hernimi
prvky rlizné narocnosti, jsou uréeny détem od 2 do 15 let s rliznou fyzickou pfipravenosti. Dité
zde samo postupuje a samo voli cestu podle svych moznosti a fantazie.

Herni prvky détského hfisté jsou vyrobeny z vysoce odolnych na udrzbu nenarocnych material(
tak, aby co nejlépe odolavaly opotfebeni, klimatickym vlivim a byla zaru€ena jejich dlouha
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zivotnost. Kombinace materiall, ocelové a nerezové konstrukce, stény a desky HDPE, HPL a
LDPE. Prvky budou dodany z jedné modelové fady vybraného vyrobce.

Dopadové plochy:

Navrh feSi zakladni umisténi prvka véetné dodrzeni bezpeénostni vzdalenosti dopadovych zén
dle jednotlivych katalogovych listd vyrobku. Tyto musi byt detailné dodrZzeny s pfedepsanou
presnosti. Herni plocha — dopadové zény jsou navrzeny povrchem z lité polyuretanové pryze
EPDM. U tohoto povrchu je nutno dodrzet pozadované tloustky dle konkrétni vySky padu a
rozsahu ploch dle CSN EN 1177 /viz schéma hernich prvkil/. Bezpe&nostni povrch musi byt
certifikovan a vykazovat potfebné parametry kritické vySky padu HIC 1000.

Jedna se o pruzny pryzovy lity vodopropustny celoprobarveny EPDM povrch - na pruzné
pryZzové vodopropustné podkladni vrstvé tl. dle vysky padu.

1) podkladni vrstva — na misté provadéna pruzna pryZova vodopropustna podkladni vrstva t1.30
mm (dle HIC) ze smési z SBR pryzového granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva s filtr.pratokem
vétSim nez 1cm/s.

2) horni vrstva - na misté provadény pruzny lity vodopropustny celoprobarveny EPDM povrch
t.10mm s vlozenymi vzory (smés z celoprobarveného EPDM granulatu frakce 1-4 mm a PUR
pojiva) s filtraénim pritokem min 150mm/h.

Odstiny budou upfesnény dle nabidky vzorniku vybraného dodavatele.

Konstrukce dopadové plochy:

vodopropustny jednovrstvy lity probarveny povrch EPDM ... 10 mm
pruzna podkladni vrstva ... 30-40 mm

zakladni tlumici vrstva /pfedepsana tl. dle vysky padu 1,0-1,3 m/
drcené kamenivo fr.0-4 mm - zakalovaci vrstva ... 10 mm

drcené kamenivo fr.4-8 mm - vyrovnavaci vrstva ... 20 mm

drcené kamenivo fr.8-16 mm ... 30 mm

drcené kamenivo fr.16-32 mm ... 60 mm

drcené kamenivo fr.32-63 mm ... 90 mm

drcené kamenivo fr.0-63 mm ... 90 mm

celkem: 340 MM

Zhutnéna zemni plan E/def2 15MPa - netkana geotextilie 400g/m2 u menSich hodnot po
zhutnéni. Vyskové feSeni respektuje stavajici stav, s mirnou upravou podélného sklonu a
upravou terénu nad svahem — prodlouzeni stav.svahu s vytvofenim prodlouzeni roviny pro
hiisté . Sklony hfisté jsou cca 0,5 %. Odvodnéni je zajisténo celoploSnym zasakovanim do
propustnych vrstev konstrukce. Ohranieni hfisté je chodnikovym, variantné zahonovym,
zapusténym obrubnikem.

Zpevnéné plochy:

Novy pristupovy chodnik 5.1,50 m je navrZzen v navaznosti na stavajici chodnik a podél
sportovisté k détskému hristi, kde je rozSifen na plochu pro osazeni mobiliafe. Stavajici chodnik
bude v nezbytném rozsahu v dl.cca 24 m zrekonstruovan — nova dlazba vCetné konstrukce ve
stav.Sifce 1,50 m. Konstrukce zpevnénych ploch a chodnikl je navrZzena dlazdéna ze zamkové
betonové dlazby 200/200 . Odvodnéni chodnikl je na volné plochy zelené, ohrani€eni je feSeno
chodnikovymi obrubniky osazenymi do betonového loZe s bo¢ni opérou.

Ochrana stav.sdélovacich kabell:
Stavajici sdél. kabel, ktery se nachazi pod stavajici travnatou plochou bude z divodu nového
pryzového povrchu ulozen do kabelové palené chranicky v dl. Cca 13 m.

Mobiliar:
Po obvodu hfisté je navrzen novy mobiliai — 4 ks laviéek s opéradly. Na zpevnéné plode z
dlazby bude osazen stojen pro kola, lavi¢ka a odpadkovy koS.

Piemisténi susakd na pradlo:
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Stavajici susaky na pradlo budou z ddvodu kolize s navrhem hfisté odstranény. Z ddvodu
Spatného stavu jsou navrzeny nové susaky ve tvaru T, a umistény na volnou travnatou plochu
za stav.chodnik. Pfesné umisténi a pocty budou dopfesnény pfi realizaci.

Navazujici upravy:

V ramci vegetacnich uprav je feSeno dorovnani terénu, Uprava svahovani, Ohumusovani a
zalozZeni novych travnikd v rozsahu dle situace. Na Ohumusovani bude vyuZita humozni vrstva
sejmuta v ramci pfipravnych praci.

Je navrzena nova vysadba 5 ks mensSich listnatych stromd.

SO 902 SPORTOVISTE

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho sportovisté z asfaltobetonu. Stavajici herni plocha je ve
Spatném stavu, bez oploceni, bez jakéhokoliv vybaveni.

Je navrzena oprava povrchu hfisté — asfaltobeton po odstranéni litého asfaltu na stavajicim bet.
podkladu hfisté s lajnovanim pro rekreaCni kopanou a basketbal /zkraceny/. Po odstranéni
Zivicné vrstvy bude stavajici plocha hfisté ¢asteCné ubourana a hfisté zkraceno o cca 1 m z
ddvodu rozsifeni plochy détského hfisté. Rozméry upravené herni plochy hfisté jsou 9,60 x
18,50 m. Ohranieni je navrzeno zapusténymi chodnikovymi obrubniky 100/200/1 000 v
betonovém lozZi s bo¢ni opérou. Odvodnéni je feSeno vyspadovani ve sklonu cca 0,5 % na
okolni travnaty terén — respektovani stav.stavu.

Navrhovana konstrukce — vyuziti stav.konstrukce :
asfaltovy beton ACO 11+ ... 40 mm

-spojovaci postfik asfaltovy 0,5-0,7 kg/m2

asfaltovy beton ACP 16+ .... Vyrovnavaci — tl. 40-60 mm
-infiltra&ni postiik

- odstranéni — frézovani stav.obrusné vrstvy z asfaltobetonu — tl. 40-60 mm
- na stav.bet.podklad plo$né vyztuzna obousmérna geomfiz v misté trhlin a dilataci
-stavajici konstrukce

SO 902 OPLOCENI

V ramci revitalizace je navrZzeno za brankovisti nové kombinované oploceni celk.vysSky 4,50 m,
v€etné vysazenych pevnych branek, konstrukce pro desku basketbalového koSe a pevnych
sloupku pro sit.

Nové zachytné oploceni v dl.24,20 m je navrZzeno jako kombinované, tzn. v dolni poloviné jako
systém ramového pletiva upevnéného mezi sloupky (do vySky 2 m) a v horni polovingé je
natazena ochranna sit (od 2 do 4,5-6 m). Soucasti oploceni budou i pevné zabudované
sportovni branky o rozmérech 2,5x2,0x1,0 m.

Navrh kombinovaného oploceni:

nosné sloupy z jecklu 60/120 osové 1,75-2,50 m

spodni Cast v.2 m celého obvodu hfisté a stfedni Cast za brankovistém je navrzena z pevnych
ramu, vypli ze sité z ocelovych lanek

horni ¢ast do v.4,50 m bude z PP sité

soucasti oploceni se vysazena branka 2,5 x 2 x1 m a vyloznik s konstrukci basketbalového
koSe

pevny sloupek pro uchyceni sité bude samostatné

z4kladové patky pro sloupy 600 x 600 x 1000, 300 x 300 x 800 z betonu C16/20
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Stavebni ufad Méstského ufadu Otrokovice, jako stavebni ufad prislusny podle § 30 odst. 1
pism. f) a § 30 odst. 3 pism. a) zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpistu (dale jen "stavebni zakon"), vyrozumiva podle § 188 stavebniho zakona ucastniky
fizeni, dot€ené organy a hlavniho projektanta o zahajeni fizeni. Dot€ené organy mohou uplatnit
zavazna stanoviska a ucastnici fizeni své namitky do

15 dnl od doruceni tohoto oznameni.

K pozdsiji uplatnénym zavaznym stanoviskim a namitkam nebude pfihlédnuto. U&astnici Fizeni
mohou nahlizet do podkladi rozhodnuti (stavebni Ufad Méstského ufadu Otrokovice, ufedni
dny pondéli a stfeda od 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin).

Ugastnici Fizeni a dal$i dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho fadu):

Stavebni urad pfi stanoveni okruhu U&astnikl fizeni vychazel zejména z predlozeného snimku
pozemkové mapy a vypisu z KN. Okruh Gcastnikl fizeni sestavil z vlastnika pozemku, jehoz
soucasti je stavba. Dale pak z vlastnik(l sousednich pozemkUl a staveb na nich. Prava vlastnikl
jinych okolnich nemovitosti nemohou byt stavbou pfimo dotéena.

Ugastnici Fizeni:

dle ust. § 182 pism. a) stavebniho zékona, stavebnik:

- mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedla

dle ust. § 182 pism. b) stavebniho zakona obec, na jejimz uzemi ma byt zamér uskutecnén:
- mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedla

dle ust. § 182 pism. c) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén,
nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé:

- mésto Napajedla, ICO 00284220, Masarykovo namésti 89, 763 61 Napajedla
- CETIN a.s., sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

- EG.D, s.r.o., sidlo: Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

- GasNet, s.r.o., sidlo: Klisska ¢.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem 1

dle ust. § 182 pism. d) stavebniho zakona, osoby, jejichz viastnické nebo jiné vécné pravo k
sousednim stavbam nebo sousednim pozemkum muZe byt rozhodnutim o povoleni zaméru
primo dotéeno:

dle ust. § 188 odst. 3) stavebniho zakona, ucastnici fizeni podle § 182 pism. d) se ve
vyrozumeéni o zahajeni fizeni s velkym poctem ucastnikG a v dalSich pisemnostech v fizeni
identifikuji oznacenim pozemku a staveb evidovanych v katastru nemovitosti

dle ust. § 188 odst. 4) stavebniho zakona, v fizeni s velkym poctem u€astnikd se vyrozuméni o
zahajeni fizeni doruCuje UcCastnikim Fizeni podle § 182 pism. a), b) a c) jednotlivé. Ostatni
pisemnosti se doruluji jednotlivé pouze Zzadateli, obci, na jejimz Uzemi ma byt zamér
uskutec¢nén, a dot€éenym organum; ostatnim u€astnikim fizeni se doru€uji vefejnou vyhlaskou,
o ¢emz se tito ucastnici pouci ve vyrozumeéni o zahajeni fizeni

parc €. st.1327, st.1329, st.1344, st.2761, parc. €. 2153/83, 2153/84, 2153/85, 2153/88,
2153/89, 7913 v katastralnim uzemi Napajedla

spravci a vlastnici dotéenych siti technické a dopravni infrastruktury:
- CETIN a.s., sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

- GasNet Sluzby, s.r.o., sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, 602 00 Brno 2
- EG.D, s.r.o., sidlo: Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno 2
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Pouceni:

Ugastnikam fizeni se ostatni pisemnosti doruéuji vefejnou vyhlaskou; vyjma Zadatele a obce,
na jejimz Uzemi ma byt zamér uskuteénén. Ugastnici Fizeni mohou uplatfiovat namitky sméfujici
k hajeni jejich procesnich prav. Ug&astnik Fizeni je povinen v namitce uvést divody podani
namitky. Stavebni ufad nepfihlizi k namitkdm ucastnika fizeni, které jsou v rozporu s uzavienou
planovaci smlouvou, jejiz smluvni stranou je tento ucastnik fizeni. K namitkam o vécech, o
kterych bylo rozhodnuto pfi vydani tzemné planovaci dokumentace, se nepfihlizi.

Obec jako ucastnik fizeni muze uplatfiovat namitky pouze v rozsahu své samostatné
pusobnosti. Vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskute¢nén, nebo ten, kdo
ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé, nebo osoby, jejichz vlastnické nebo jiné
vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim mulze byt rozhodnutim o
povoleni zaméru pfimo dotéeno, muze jako uc€astnik Fizeni uplatfiovat namitky pouze v rozsahu
mozného pfimého dotleni svych prav. Osoba, o které tak stanovi jiny zakon, mize jako
ucastnik Fizeni uplatiiovat namitky pouze v rozsahu, v jakém se projednavany zamér dotyka
zajmu chranénych jinym pravnim predpisem, ktery zaklada jeho ucastenstvi v fizeni podle
stavebniho zakona.

Stavebni Uufad muze podle § 62 spravniho fadu ulozit pofadkovou pokutu do 50 000 K& tomu,
kdo v fizeni zavazné ztézuje jeho postup.

Necha-li se néktery z ucastnikll zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.
Kazdy, kdo €ini ukony jménem pravnické osoby, musi prokazat své opravnéni. V téZze véci
muze za pravnickou osobu soucasné €init ukony jen jedna osoba.

Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu nejméné 15 - ti dnli na uredni desce
prislusného Uradu. Souc¢asné musi byt ve stejnou vyvésni dobu zvefejnéno min. 15 dni
na elektronické uredni desce prislusného spravniho uradu.

Patnactym dnem po vyvéseni se pisemnost povazuje za doru¢enou.

Vyvéseno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razitko organu potvrzujiciho vyvéseni a sejmuti pisemnosti:

Ugastnici fizeni a zastupci Géastnikd (k vyvéseni na Gredni desce nize uvedeného tGfadu ve
smyslu ust. § 25 odst. 1. az 3. zak. €. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 1. a 2.

zak. €. 500/2004 Sb.):
ke zvefejnéni na ufedni desce:

Méstsky urfad Otrokovice, odbor provozni, nam. 3. kvétna 1340, 765 02 Otrokovice
Méstsky ufad Napajedla, Masarykovo namésti €.p. 89, 763 61 Napajedla

Martin Vit
referent odboru stavebni urad
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Obdrzi:

uCastnici (dodejky)

Mésto Napajedla, IDDS: rmzbckn, sidlo: Masarykovo namésti &.p. 89, 763 61 Napajedla
MARCELA SEDLAROVA, IDDS: viigzdn, misto podnikani: Polni | &.p. 1128, 763 02 Zlin 4
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9, sidlo: Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sidlo: Plynarenska ¢€.p. 499/1, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, sidlo: Kligska &.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem 1

Sluzby mésta Napajedla, pfispévkova organizace, IDDS: q5pk6yt, sidlo: Lany ¢.p. 637, 763 61
Napajedla

dotCené spravni ufady

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné, IDDS: xwsai7r, sidlo: Havlickovo
nabrezi €.p. 600, 760 01 Zlin 1

Krajské Feditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat Zlin, IDDS: w6thp3w, sidlo:
nam. T. G. Masaryka ¢€.p. 3218, 760 01 Zlin 1

Mé&U Otrokovice, odbor Zivotniho prostfedi, nam. 3. kvétna ¢€.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2

ostatni
Mé&U Otrokovice, odbor provozni, k vyvésSeni na ufedni desce, nam. 3. kvétna ¢.p. 1340, 765 02
Otrokovice 2
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